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ISTRUZIONI D'USO
INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRAUCHSAN WEISUNGEN
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE EMPLEO
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CARATTERISTICHE

- Struttura in duralluminio con parti di contatto in acciaio femperato e
reftificato.

- Corsa di sicurezza molleggiata per evitare rotture degli utensili.

- 3 versioni di basi di appoggio.

- Possibilita di utilizzare comparatori commerciali.

- Puo utilizzare indifferentemente comparatori 1/100 e 2/1000

- La regolazione della misura 100 (100,5) mm si ha semplicemente operando
sulla vite micrometrica posta sulla parte posteriore e con |'ausilio di un
blocchetto di risconiro da 100 (100,5) mm.

APPLICAZIONI
- Per cenrmgﬁq_ia e azzeramento di utensili su macchine tradizionali e CNC.
i

- L'apparecchio puo essere usato anche per il presetaggio di bareni.
ISTRUZIONI D'USO
- OMZ 100 € uno strumento di misura di alfa precisione per ci si consiglia di ®
utilizzarlo con la dovuta cura, evitando eventuali contatti con liqudi ed urti.
- Assicurarsi che lo strumento, la banchina della macchina e I'vtensile siano :
perfettamente puliti,
- Il mancato rispetto di queste precauzioni pud causare difficolta nel sondaggio
e danni allo sirumento.
- Riporre OMZ 100 dopo I'vso nell’ apposito contenitore. o
g.°dordine
rder nr.
Boeei TIP. ESECUZIONE
No commande
003.50.100 OMZ 100-0 Azzeratore con base magnetica incorporata, senza comparatore.
003.50.101 OoMZ 100-1 Azzerafore con base magnetica incorporata, con comparatore.
003.50.102 OoMZ 100-2 Azzeratore con base magnetica comandata ( apri-chiudi ),senza comparatore.
003.50.103 OMZ 100-3 Azzeratore con base magnetica comandata (apri-chiudi), con comparatore.
003.50.104 OMZ 100-4 Azzeratore con base temperata e retfif. non magnetica, senza comparatore.

003.50.105 OMZ 100-5 Azzeratore con base temperata e rettificata non magnetica, con comparatore.
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VERSIONS

- 003 50 100 Typ. OMZ 100-0 Zero - sefter with builf -

in magnetic base, no comparator

- 003 gf} 101 Typ. OMZ 100-1 Zero - setter with buils -
in magnetic base, with comparator

- 003 50 102 Typ. OMZ 100-2 Zero - setter with controliable
{ open - close | magnefic base,no comparator
Ofﬁ 50 103 Typ. OMZ 100-3 Zero - setter with controllable
{ open - closef magnetic base, with comparator

- Q03 50 104 Typ. OMZ 100-4 Zero - setter with hardened
and ground non - magnetic base, with comparator

- 003 50 105 Typ. OMZ 100-5 Zero -seffer with hardened
and ground non - magnetic base, no comparator
SPECIFICATIONS

- Duroluminium structure with hardened and ground steel contact parts.

- Sprung safety travel to avoind breakage of the tools.
Sﬁppor'ﬁng base available in three different versions,

« Can be used with comparators available on the market.

- Can be used indifferently with 1/100 or 2/1000 comparators.

- Adjustment of the measirement 100 { 100 5 | mm is achieved simply
by means of the micromeric screw located on the rear and with the
aid of a 100 { 100,5 ) mm striker block.

APPLICATIONS

For centering and zero - sefting of tools on traditional and

CNC machines.

This device can afso be used for presetting boring bars.
INSTRUCTIONS FOR USE

Make sure that the instrument, the work surface of the machine
and the tool are perfectly clean.

Failure to comply with these precautinns may lead fo difficulties in
the detection operation and fo damage fo the instrument

Put the OMZ 100 back into its holder after use.

- NULLSTELLER F(IR WERKZEUGE

AUSFUHRUNG
- 003 50 100 Typ. OMZ 100-0 Nullstefler mif eingebauter Magnetbasis,

ohne Vergleicher
- 003 50 101 Typ. OMZ 100-1 Nullsteller mit eingebauter Magnetbasis,
mit Vergleicher
- 003 50 102 Typ. OMZ 100-2 Nullstefler mit gesteuerfer Magnetbasis
{Offnen/Schlief3en) chne Vergleicher
-A03 50 103 Typ. OMZ ?00-8 Nuflstefler mit gesteverter Magnetbasis
(Offnen/Schliefen) mit Vergleicher
- 003 50 104 Typ. OMZ 100-4 Nullstefler mit gehéirteter und spitzenlos
eschliffener Byasr's,m'chi magnetisch,ohne Vergleicher
03 50 105 Typ. OMZ 100-5 Nullsteller mit gehcirfefer und spitzenlos
eschliffener B);sr's,nichf magnetisch,mit Vergfgfcﬁer
IGENSCHAFTEN
- Strukfur aus Duralyminium mit Kontakttfléchen aus gehdrtetem und
spitzenlos geschiiffenem Stahl,
efederter Sicherheitslauf zur Vermeidung von Werkzeugbriichen
- Aufsatzfliichen in drei Ausfihrungen
- Einsateméglichkeit fiir handelsiibliche Vergleicher
. Ea‘nsm‘zmégh'chkeﬂ fir Vergleicher des Typs 1/100 oder 2/1000
- Regelung der Messun To% (100, 5] mm durch einfaches Betétigen
der mikrometrischen Schroube ouf der Riickseife und mit Hiffe eines
Endmafles von 100 {100,5) mm.
ANWENDUNGEN
Zur Nullsefzung von Werkzeugen auf herkémmliichen Maschinen und CNC
GEBRAUCHSA%JWE]'SUNGE
- Das OMZ 100 ist ein hochprazises MeBinstrument fiir das ein
sorgfiftiger Umgang und die Vermeidung von Siéf3en sowie der
Kontakt mit Fliissigkeiten empfohlen wird,
- Sichersteflen,daf} das Gerdt die Auflagefléiche der Maschine und
das Werkzeug absolut sauber sind.
- Die Nichtbeachtung dieser VorsichtsmalBnohmen kenn Schwierigkeiten
beim Abtastvorgang und Schaden am Gerdit selbst verursachen
- Den Nullsteller OM% 100 nach Gebrauch in seinen Schutzbehéilter
zurticksteflen.



