B B AZZERATORE PER UTENSILI A 3 LUCI

SIZ2 7ERO SETTER WITH 3 SIGNALLING LAMP FOR TOOLS

B NULLSTELLER FUR WERKZEUGE MIT 3 LICHT

B B DISPOSITIF DE MISE A ZERO A 3 SIGNAL LUMINEUX

=8 DISPOSITIVO DE AJUSTE DEL CERO PARA HERRAMIENTAS CON 3 LUZ

OMZ50X 003
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ISTRUZIONE D'USO
INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRAUCHSAN WEISUNGEN
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE EMPLEO

CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio femperato e reftificato.

- "Chip" interno con circuito eletironico di comando.

- Sistema di verifica automatico del funzionamento ( Led verde )

- Indicatore dell'esatto sondaggio di riferimento ( iecggiuﬁo - rancio )
- Indicatore di superamento punto di riferimento ( Led rosso )

- Corsa di sicurezza molleggiata per evitare rotture degli utensili,

- Base di appaggio con magnefi incorporafi.

APPLICAZIONI
- Per centraggio e azzeramento di utensili su macchine tradizionali e CNC.
ISTRUZIONI D'USO

- OMZ 50 X ¢é uno strumento di misura di alta precisione per cui si consiglia di
utilizzarlo con la dovuta cura evitando eventuali contatii con liquidi e urti.

- Assicurarsi che lo strumento, la lanchina della macchin e I'vtensile siano
perfettamente puliti.

- Il mancato rispetto di questa precauzione pud causare difficolfa nel sondaggio e
danni allo strumento.

- Posizionando OMZ 50 X sulla superfice di riferimento si inserird il sistema di
"AUTOTEST" e, se il dispositivo e le batterie sono in perfetta efficenzo,
il Led verde si illvminerd; J)osizinnnre Tuinn‘i |'vensile d'azzerare a contatto
con il piano sensitivo del OMZ 50 X: il Led diventerd giallo - arancio;
a questo punto |'utensile si frova esattamente a 50 mm dalla superficie di
riferimento

- Se erroneamente si dovesse superare il punto "zéro" ( 50 mm ) di 0,04 mm il led
diverra rosso per segnalare lo stato di errore.

- Si consiglia di sostituire e batterie una volta all'anna con alfre identiche.

- Riporre dopo ['vso OMZ 50 X nell'apposito contenitore.
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OMZ 50 x BPX 625




SNIPZ 7ERO - SETTER WITH THREE SIGNALLING LAMPS FOR TOOLS
wAINS 3 LIGHTS - TRAFFIC - LIGHT TYPE

SPECIFICATIONS

- Hardened and ground steel structure.
Internal chip with efectronic control circuit,

- Automatic system for checking operation { green fed |

- Indicator of);xacr detection reference poinf {yellow-orange fed ).

- Reference - point overshoot Indicator {red led ),

- Sprung safefy travel to avoid breakage of the fools.

: 55 riing base with built - in magnets.

APpP{U)%AT ONS
For centering and zero - sefting of tools on traditional and CNC
machines.
INSTUCTION FOR USE

- The OMZ 50 x is a hight - precision measuring tool. and must be used
with proper care, avoinding possible contacts with liquids and impacts.

- Make sure that the tool, the work surface of the machine and the teo!
are perfectly clean.

- Failure to comply with this precaution may lead to difficulties in the
detection operafion and fo damage to the instrument.

- Position the OMZ 50 X on the reference surface and start the
AUTOTEST system.If the device and batteries are in perfect
working order, the green led with light up.
Then position the fool to be zero - set in contact with the sensitive
surface of the OMZ 50 X.The Led will turn yellow - orange. At this
point it is exacﬂ'%f 50 mm away from the réference surface.

- As soon as the "zero” point is exceeded by mistake by 0.04 mm, the
led will turn RED to indicate the error stafus.

: Repfcrcemenf of the bakeries once a year is recommended using the

same type.
- Put the OMZ 50 X back in its holder after use.

- NULLESTELLER FUR WERKZEUGE MIT 3 LEUCHTSIGNALEN

EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus gehdrtetem und spitzenlos geschliffenem Stahl.
- Interner "Chip"mit efek:‘rom'scﬁem Befef‘ﬁsscha#krer’s.

- Automatisches Betriebsprifsystem [griiner Led).

- Anzeige der exakten Abtasfung | gb-organ es Led).

- Anzeige der Uberschrea'fung des Bezu spunkfes {rotes Led).

- Gefecgrfer Sicherheitslauf zur Vermeidung von Werkzeugbrichen.
- Auflageflische mit eingebauten Magneten.

ANWENDUNGEN

- Zentrieren und Nullen von Werkzeugen auf herkémmiichen Maschinen
un

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Die Maschine OMZ 50 X ist ein hochpreizises MeBgerdt, fir des ein
sorgfiilfiger Umgang sowie die Vermeidung von St5f3en und der Kontakt
mit Flissigkeiten geraten wird.

- Sicherste en,daBg das Gerdat,die Werbank der Maschine und das
Werkzeug absolut sauber sind.

- Die NIchﬁ;eachwng dieser Vorsichismal3nahme kann Schwierigkeifen
beim Abtasten des Stickes und Schéiden am Gerdt verursachen.

- Das OMZ 50 X auf die entsprechende Oberfldche steflen,das Systemn
"AUTOTEST tritt in Funktion und. falls das Gerdt und die Batterien
J'eismngfdhi? sind feuehtet das Led gelb-orange auf. Das Stiick befindet
sich nun auf einer Entfernung von genau 50 mm von der entsprechenden
Chberficiche.

- Falls irrfiimlicherweise der Punkt "Null"{50 mm) um 0.04 mm iberschritten

wa'rd, leuchtet das Led rot,um den Fehlerstatus anzuzefgen.

- Es wird empfohlen die Batterien einmal jdhrlich mit Bafferien des gleichen
Tvps auszuwechseln.

- Den OMZ 50 X nach Gebrauch in seinen Behdilter zuriickstellen.

Cm DISPOSITIVO DE AJUSTE DEL CERO PARA HERRAMIENTAS CON
3 LUCES TIPO SEMAFORC

CARACTERISTICAS

- Esfructura de acero templado y rectificado,

- "Chip" interior con circuito electrénico de control.

- Sistema de control autometico del funcionamients (led verde).

Indicator del exacto sondeo de referencia (led amarillo - anaranjado ).

- Carrera de seguridad con sistema de resortes pota evitar roturas de fas
hetramientos.

- Base de apoyo con imanes incorporados.

APLICACIONES

Parg el cenfrado Klef ajuste del cero de herramientas en las maquinos
tradicionales y CINC.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

- OMZ 50 X es un instrument de medicion de alta precision y por o fanto
se aconseja ulilizarlo con sumo cuidado, evitando posibles golpes y./o
contactos con fiquidos.

- Cerciorarse que el instrumento, la bancado de lo maquino y la

erramiento estén perfectamente limpias.

Lo inobservancia de esta precavcion puede provocar dificultades

urante el sondeo u dafios af instrumento.

- Posicionando OMZ 50 X sobre la superficie de referencia se habilita
el sistema de "AUTOTEST" v si el dispositivo y las baterias se encuentran

en perfecto estado, el led verde se enciende 'a continuacion df'sponer

la ﬁ[;rramr'enra en cuestion en contacto con el plano sensitivo del OMZ 50 X.

El led se vuelve amariflo - anaronfodo:en ese punto lo herramienta

se encuenira exaciamente o 50 mm de la superficie de referencia.

Si por error se sTerG el punto "cero" [ 50 mm | de 0.04mm, el led

se vuelve rojo indicando el estado de error,

- Se aconseja sustituir fas baterios una vez por afo con ofras que
tengan coracteristicas idénticas.

- Volver a celocar el OMZ 50 X en su alojamiento después de
haberlo usado.



